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БДС UNI EN 934-2

НАСТИЛКИ

Гражданско строителство и изолации 

 Технически данни 

Физично състояние: 
Течност

Цвят:
Кафяв

Специфично тегло:
1,2 кг/л 

Първостепенно действие: 
Намалява В/Ц съотношение 

Вторично действие:  
Задържа обработваемостта 
във времето

Класифициране: БДС UNI 
EN 934 - 2 / ASTM C 494

Дозиране:
тип G 0,8÷1,5 кг на 100 кг 
цимент

Съхранение:
12 месеца

Опасност за здравето, 
съгласно CEE 88/379: 
Не съществува
Горимост:
Не гори
Тарифна позиция: 
3823/4000/0 

RAPIDBLOCK THERMO
Суперпластифицираща добавка за направа на 
термокондуктивни замазки върху подово 
отопление. Без хлориди. 

ОПИСАНИЕ 
RAPIDBLOCK THERMO е суперпластификатор на база синтетични полимери с високо молекулно тегло със 
силно втечняващо действие. RAPIDBLOCK THERMO съответства на стандарт БДС EN 934-2. Благодарение 
на своята силна диспергираща способност и синергичното въздействие на компонентите си RAPIDBLOCK 
THERMO подобрява хидратацията на цимента, което води до получаване на устойчива при експлоатация 
замазка. RAPIDBLOCK THERMO намалява обема на празнините и пододбрява микроструктурата, 
способствайки за увеличаване на началната и крайната якост на замазката. Продуктът е напълно 
съвместим с пластмасовите тръби на подовото отопление. RAPIDBLOCK THERMO не съдържа хлориди.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Добавка за цименто-пясъчни смеси, предназначени за направа на замазки върху подово отопление. 
Подходяща е за използване при доставка на цименто-пясъчни смеси с автомиксер.

ПРЕДИМСТВА 
• Придава отлична обработваемост на сместа, с използване на минимално количество вода;
• Увеличава якостите на опън и натиск;
• Подобрява микроструктурата на матрицата и повишава топлопроводимостта й;
• Абсолютна съвместимост с пластмасовите тръби на отоплението.

НАЧИН НА ИЗПОЛЗВАНЕ 
Оптималната доза на RAPIDBLOCK THERMO е в диапазона на 0.8 -1.5 кг на 100 кг цимент. Максимален 
ефект се постига, когато RAPIDBLOCK THERMO се добави към сместа приготвена с 80% от предвидената 
направна вода. Не добавяйте пластификатора към инертните материали или сухата смес. Агрегатите ще го 
абсорбират и ще намалят действието му.  
Обработваемост във времето 
Използването на RAPIDBLOCK THERMO позволява да се поддържа обработваемостта на сместа за период, 
вариращ от 1 до 2 часа (при + 20 ° С) в зависимост от вида и количеството на цимента, количеството на 
използваната добавка, както и температурата на околната среда. Обработваемостта на сместа намалява 
постепенно. 

ОПАКОВКА И НАЧИН НА СЪХРАНЯВАНЕ 
RAPIDBLOCK THERMO се предлага в следните разфасовки: 
Туба 10 кг 
Туба 25 кг  
Варел 230 кг 
IBC танк 1000 кг 

Ако RAPIDBLOCK THERMO е съхраняван при температура под 5°C, преди използване трябва да 
бъде разбъркан и подгрят. Продуктът запазва храктеристиките си в продължение на 1 година при 
правилно съхраняване в оригинална опаковка.
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